=22 Test materiali

—— g, 3 i uesto attacco viene costruito in Trentino dalla Trentinaglia. Il

funzionamento ¢ analogo a quello degli attacchini che
stanno andando per la maggiore in ambito race con qualche
accorgimento: il rullo intercambiabile, a seconda dell'usura della
punta dello scarpone, posizionato alla base della leva anteriore
garantisce un perfetto funzionamento con ogni tipo di scarpa,

Durante le salite e le discese effettuate da Andrea Basolo che
A“ montava il Kreuzspitze Manual non sono state registrate anomalie
- o difetti di funzionamento. Anzi, il nostro collaboratore ha voluto
sottolineare come |'azionamento della leva anteriore per aprire

i Hr Euzs ltz e I'attacce e togliere lo sci risultasse estremamente agevole, Questo
particolare non e trascurabile, soprattutto quando in gara si

raggiungono le piazzole di cambio pelli @ unapertura facile pud far

Snuw EP ah Manu al guadagnare secondi preziosi
Il modello provato da noi presentava il bloccaggio manuale, un

altro attacchino sempre della Trentinaglia & dotato di chiusura
UH nuovo EHHCEhiHU da gara i sta BHECEiaHdU automatica per cui la leva anteriore va da sola a posizionarsi nella
: ; situazione di massimo bloccaggio.
sul panorama dello ski-alp race. Alcuni

esemplari sono gia ai piedi di qualche atleta e i

Per info: www.kreuzspitze.com
Peso: 152 g

riscontri sembrano IJUSitiVi. Prezzo: 439 euro

\|

Parte superiore della talloniera in lega— _—M~zatacco opzionale in
leggera (Ergal) anodizzata nera. |\ /~ tecnopolimero leggero
e robusto

Permette una rotazione completa
per lo sgando in caso di urti o sforzi laterali.

Sportellino copri punte in acciaio inox—,
pratico leggero e resistente agli urti

Puntalini in acciaio alta resistenza temprato—

e zincato per migliorare la resistenza e |'usura \". 3
“~Molla della talloniera ad U in

acciaio armonico zincato

Braccetti in lega leggera (Ergal) anodizzata nera—. affidablle e duratura

con geometria perfezionata per garantire la massima

resistenza ed un miglior invito all'aggancio

b

‘- Base talloniera in lega leggera (Ergal)
anodizzata grigia con interasse

Leva di bloccaggio puntale in lega leggera (Ergal) —~ fori di fissaggio 20,5x25

anodizzata nera. Modello con azionamento manuale,
consente all'atleta di scegliere la posizione di chiusura: \
bloccato per la salita o libero per la discesa in sicurezza \_supporto rampante opzionale realizzato
in lega leggera (Ergal) anodizzata grigia con
molla di ritegno in accialo armonico zincato.
Consente il montaggio del rampante Dynafit

Rullo anteriore in tecnopolimero che consente —— \_Base del puntale in lega leggera (Ergal) anodizzata grigia con

un bloccaggio sicuro con uno scorrimento dolce geometria dimensionata con gli elementi finiti per dare la massima
senza rovinare la superficie dello sci. rigidita e resistenza, Base predisposta per il supporto rampante.
Utilizzando rulli di diametro differente & possibile Interasse fori di fissaggio 30x27 standard.

ottenere una perfetta chiusura del puntale su
qualsiasi marca di scarpone nuovo od usato



